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FORNI
PER IL TERMOINDURIMENTO

DI LASTRE PRESENSIBILIZZATE

OVENS FOR THE HEAT TREATMENT
OF PRESENSITIZED
- Thermoregulator
- Programmable heating timer
- Perfect thermal insulation
- Counter closures with th oven open
- Oven cooling after use
- Operating temperature 230°

FOURS POUR LE TRAITEMENT THERMIQUE
DE PLAQUES PRESÈNSIBILISÈES
- Thermorégulateur
- Temporisateur d’étuvage programmable
- Isolation thermique parfaite
- Cloture de retenue de chaleur à four ouvert
- Refroidissement du four après l’usage
- Température d’utilisation 230°

BRENNÖFEN VON 
VORSENSIBILISIERTEN PLATTEN
- Brennöfen für vorsensibilisierte Platten mit Temperaturregler
- Programmierbarem Zeitschalter Für die Brenndauer
- Perfekter Wärmedämmung
- Innerer Gegentür gegen Wärmeverlust dei offenem Ofen
- Auskühlung nach dem Gebrauch
- Betriebstemperatur 230°

HORNOS PARA EL ENDURECIMIENTO
DE PLANCHAS PRESENSIBILIZADAS
- Termorregulador
- Temporizador de cocciòn programmable
- Perfecto aislamiento Térmico
- Mamparos estancos para impedir la dispersiòn del calor 
con el horno abierto.

- Enfriamiento del horno despuès de su uso
- Temperatura de uso 230° VULCAN 105 VULCAN

130/170

VULCAN 75 VULCAN 105 VULCAN 130 VULCAN 170


