
ESPOSITORE DA TAVOLO
Piano vacuum ribaltabile, con lampada metal-

halogena da 1000 W. Pre Wacuum - Vuoto -
Esposizione principale e integratore di luce controllati
dal computer a 10 canali. Possibilità di inserimento di
pre vacuum pulsato (per un vuoto più efficace).
Circuito di autotest e visualizzazione dell’efficienza
della lampada alogena metal-halogena. 
Selettore piena/mezza potenza della lampada.
Diffusore optional.
FORMATO MAX LASTRE: 45x55 cm

TABLETOP EXPOSURE
Appliance with tilting vacuum surface. 1000 W

metal-halogen lamp. Pre vacuum - Vacuum - Main
exposure and light integrator controlled by 10 channel
computer. Facility of selecting pulsed pre vacuum
(for more effective vacuum).
Self-test circuit and display of metal-halogen lamp effi-
ciency. Selection of full/half lamp power. 
Diffuser optional.
MAX PLATE SIZE: 45x55 cm

MACHINE À EXPOSER DE TABLE
Avec plan à vide pivotant. Lampe métal-halogè-

ne de 1000 W. Pré-vide - Vide - Exposition principale
et intégrateur de lumière contrôlés par un ordinateur à
10 canaux. Possibilité d’insertion du pré-vide pulsé
afin d’obtenir un vide plus efficace. Programme d’au-
to-diagnostic et affichage de la puissance de la lampe
métal-halogène. Sélection pleine / moyenne puissan-
ce de la lampe. Diffuseur optional.
FORMAT MAXIMAL: 45x55 cm

TISCHBELICHTER
mit aufklappbarer Vakuumfläche und MetaII-

Halogenlampe (1000 W). Vorvakuum - Vakuum mit 10
Kanal Computer gesteuerte Hauptbelichtung und
Lichtintegrator. Vorrüstung für gepulstes Vorvakuum
(sicherere Vakuumergebnisse). Autotest Zyklus und
Anzeige Leistungsfähigkeit der MetaII-Halogenlampe.
Wahlschalter volle/halbe Lampenleistung.Diffusor
optional.
FORMAT MAX: 45x55 cm

INSOLADOR DE MESA
Dotado de plano de vacío abisagrado, con lám-

para de metal-haló-geno de 1000 W. Prevacío-Vacío-
Exposicíon principal e integrador de luz controlados
por ordenador de 10 canales. Posibilidad de activa-
ción de prevacío puldsado para optimizar el vacío.
Circuito de autocomprobacíon y visualización de la
eficencia de la lámpara de metal-halógeno. Selección
de plena /media potencia del la lámpara.
Diffusor optional.
FORMATO MÁXIMO: 45x55 cm
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Base di sostegno.
Base frame.
Chassis.
Untergestell.
Base de soporte.
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